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Absolutwert-Drehgeber fur Onshore und Offshore-Applikationen
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Korrosionsbestandige Absolutwert-Drehgeber
.. fur Onshore und Offshore-Applikationen

Wachendorff entwickelte im engen Dialog mit Kunden eine Drehgeberfamilie fir den Einsatz
in Maschinen und Anlagen, die mit Meerwasser und Meerwassernebel in Berihrung kommen.
Die Einsatzfalle sind u. a. Aufzige in der Nahe des Meeres, Offshore auf Plattformen,
Windkraftanlagen oder Schiffen sowie in Krananlagen im Hafenbereich.

Die Drehgeber sind aber auch bestens fur Produktionsbereiche geeignet, in denen mit
Laugen und Sauren gearbeitet wird und entsprechende Dampfe entstehen.

Zur Validierung der Korrosionsbestandigkeit wurde mit einem Test nach DIN EN 60068-2-11
die Salznebelfestigkeit nachgewiesen.

Die absoluten Drehgeber der Serie WDGA kodnnen als Variante Seewasser fest und
korrosionsbestandig geordert werden. Bei dieser Variante wird z. B. der Flansch speziell
gegen Korrosion eloxiert und der Deckel wird pulverbeschichtet. Alle anderen Teile, z. B. die
Welle oder die Kabelverschraubung sind hier aus Edelstahl. Das auRere Kugellager ist
ebenfalls aus Edelstahl und zudem besonders abgedichtet.
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