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1. Vorwort

Verehrter Kunde!

Wir bedanken uns fur lhre Entscheidung ein Produkt unseres Hauses einzusetzen und gratulieren
Ihnen zu diesem Entschluss. Die digitale Universalanzeige DA9602 von Wachendorff
Prozesstechnik GmbH & Co. KG kann vor Ort fur zahlreiche unterschiedliche Anwendungen ein-
gesetzt werden.

Um die Funktionsvielfalt dieses Gerats fur Sie optimal zu nutzen, bitten wir Sie folgendes zu
beachten:

Jede Person, die mit der Inbetriebnahme oder Bedienung dieses Gerates beauftragt ist,
muss die Betriebsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise gelesen und
verstanden haben!

2. Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Hinweise

Zur Gewahrleistung eines sicheren Betriebes darf das Gerdt nur nach den Angaben in der
Betriebsanleitung betrieben werden. Bei der Verwendung sind zusatzlich die fir den jeweiligen
Anwendungsfall erforderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. SinngemaR gilt
dies auch bei Verwendung von Zubehor.

2.2 Bestimmungsgemalie Verwendung
Die Wachendorff Universalanzeige DA9602 dient der Verarbeitung und Darstellung von
Messdaten.

Die Wachendorff Universalanzeige DA9602 darf nicht als alleiniges Mittel zur Abwendung
n@ gefahrlicher Zustdnde an Maschinen und Anlagen eingesetzt werden. Maschinen und
Anlagen muissen so konstruiert werden, das fehlerhafte Zustdnde nicht zu einer fir das
Bedienpersonal gefahrlichen Situation fihren kénnen (z. B. durch unabhéangige Grenzwertschalter,
mechanische Verriegelungen, etc.).

2.3  Qualifiziertes Personal

Die Wachendorff Universalanzeige DA9602 darf nur von qualifiziertem Personal, ausschliel3lich
entsprechend der technischen Daten verwendet werden.

Qualifiziertes Personal sind Personen, die mit der Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und
Betrieb dieses Gerates vertraut sind und die Gber eine ihrer Tatigkeit entsprechenden Qualifikation
verflgen.

2.4  Restgefahren

Die Wachendorff Universalanzeige DA9602 entspricht dem Stand der Technik und ist
betriebssicher. Von den Geraten kénnen Restgefahren ausgehen, wenn sie von ungeschultem
Personal unsachgemaf eingesetzt und bedient werden.

In dieser Anleitung wird auf Restgefahren mit dem folgenden Symbol hingewiesen:

heitshinweise Gefahren fir Menschen bis zur schweren Kdérperverletzung

f Dieses Symbol weist darauf hin, dass bei Nichtbeachtung der Sicher-
oder Tod und/oder die Moglichkeit von Sachschaden besteht.

2.5 Haftung

Eine Haftung ist fir Sach- und Rechtsmangel dieser Dokumentation, insbesondere fir deren
Richtigkeit, Fehlerfreiheit, Freiheit von Schutz- und Urheberrechten Dritter, Vollstandigkeit und/oder
Verwendbarkeit — aul3er bei Vorsatz oder Arglist — ausgeschlossen.




2.6 CE-Konformitat
Die Konformitatserklarung liegt bei uns aus. Sie kdnnen diese gerne beziehen. Rufen Sie einfach

an.

3. Beschreibung

R

Die universelle Wachendorff Digitalanzeige DA9602RO0 ist eine kostengiinstige und dennoch
hochwertige Anzeige flr Prozesssignale mit einer integrierten Summenfunktion. Aufgrund des
universellen Eingangs fur Thermoelemente, Widerstandsthermometer und Prozesssignale kénnen
fast alle industriellen Anwendungen mit dieser Anzeige abgedeckt werden. Mit den 2 integrierten
Relais, einem Passwortschutz und einer Offset-Funktion kann die Anzeige DA9602R0 einfach an
die Gegebenheiten angepasst und entsprechend programmiert werden.

4. Eigenschaften

4.1 Signaleingang

Typ CODE Messbereich
Thermoelement J kc J Bereich: -110 °C bis +950 °C (-166 °F bis +1742 °F)
Thermoelement K kEc ¥ Bereich: -150 °C bis +1370 °C (-238 °F bis +2498 °F)
Thermoelement T kc t Bereich: -160 °C bis +400 °C (-256 °F bis 752 °F)
Thermoelement N ke n Bereich: -270 °C bis +1300 °C (-454 °F his 2372 °F)
Thermoelement R ke r Bereich: -50 °C bis +1760 °C (-58 °F bis 3200 °F)
Thermoelement S kc § Bereich: -50 °C bis +1760 °C (-58 °F bis 3200 °F)
Thermoelement B kEc b Bereich: 400 °C bis +1800 °C (752 °F his 3272 °F)
Thermoelement E kc E Bereich: -90 °C bis +730 °C (-130 °F bis 1346 °F)

Pt100 PE Bereich: -200 °C bis +850 °C (-328 °F bis 1562 °F)
0 bis 20 mA L0208
4 bis 20 mA LYo ¥ | Sianal
0 bis 50 mv LASD Anzeige proglgrr]aerirri?e?tr)];lro\?oens-zngg bis 30.000.
0 bis 5 VDC Los
0 bis 10 VDC Lo

4.2  Offset-Funktion
Ermoglicht die Feinjustierung des Anzeigewertes hinsichtlich der Korrektur von mdglichen
auftretenden Messfehlern. Dies ist z.B. erforderlich nach dem Austausch eines Temperatursensors.

4.3 Alarmausgéange
Die Wachendorff Digitalanzeige DA9602R0 besitzt zwei Alarmausgénge:

Tabelle 1: Eingangstypen

ALARM1 - Schliesser-Relais — Klemmen 5 und 6.
ALARM2 - Schliesser-Relais — Klemmen 3 und 4.

Die Alarme besitzen unterschiedliche programmierbare Funktionen gem. Tabelle 2:

ofF Alarm deaktiviert

ausgelost,
lo 9

Messwert

Minimalwertalarm. Der Alarm wird > by

wenn der
(PV) kleiner ist, als der definierte
Alarm-Sollwert (SPA1 oder SPA2). SPA1
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Maxmglwertalarm. Der Alarm wird py P
ausgeltst, wenn der Messwert
(PV) grofRer ist, als der definierte
Alarm-Sollwert (SPA1 oder SPA2). SPA1

d {F

Bandalarm. Die Parameter “SPA1” und “SPA2” definieren jeweils einen Bandbereich
(Differenz) bezogen auf einen Alarmreferenzwert (A {rF). Der Ausgang schaltet bei
Uberschreiten (SPA1/2 pos.) oder Unterschreiten (SPA1/2 neg.) dieses Bandbereichs.

P—Pp PV
A A A A A A
AUF-SPAL ALF ALF+SPAL | ALF+SPAL ALF ALrF—SPAL

SPA1 positiv SPA1 negativ

d{FL

Differentialalarm bei Unterschreitung. Der Alarm wird ausgeldst, wenn der Messwert (PV)
kleiner ist, als der durch folgende Formel definierte Wert:

ALrF-SPAL (hier wird Alarm 1 als Beispiel verwendet).

—PpPV PV

A A A A
ALIF—SPA1  ALIF ALIFF ALIF — SPAL

SPA1 positiv SPA1 negativ

d (FH

Differentialalarm bei Uberschreitung. Der Alarm wird ausgeldst, wenn der Messwert (PV)
grofer ist, als der durch folgende Formel definierte Wert:

ALrF+SPA1 (hier wird Alarm 1 als Beispiel verwendet).

A A B PV —a A PV

ALrF  ALrF + SPA1 ALrE + SPA1  ALrF

SPA1 positiv SPA1 negativ

tlao

Minimalwertalarm bei Unterschreitung. Der Alarm wird ausgel6st, wenn der Summenwert
(TOT) kleiner ist, als der definierte Alarm-Sollwert.

EH

Maximalwertalarm bei Uberschreitung. Der Alarm wird ausgelost, wenn der Summenwert
(TOT) groRer ist, als der definierte Alarm-Sollwert.

kaFL

Alarm bei Uberlauf Summenanzeige.

{Err

Alarm bei Sensorbruch. Der Alarm wird ausgelost, bei z.B. unterbrochenem
Sensoranschluss, Sensorbruch, falschem Anschluss, etc..

Tabelle 2: Alarmfunktionen

Anmerkung: Alle Einstellungen gelten auch fir Alarm 2 (SPA2)

4.4

Startverhalten Alarmschaltpunkt

Initiale Sperrung der Alarmfunktion (Anfahrschaltung)

Diese Option verhindert einen Alarm, wenn eine Alarmbedingung beim Einschalten der Anzeige
vorhanden ist. Der Alarm wird erst aktiviert, wenn vorher der Anzeigewert aulierhalb der
festgelegten Alarmbedingung gelegen hat.

Diese initiale Sperrung ist dann hilfreich, wenn ein Alarmausgang bei Unterschreiten eines
Alarmwertes aktiviert werden soll. In diesem Fall wiirde der Alarm beim Einschalten der Anzeige
sofort aktiv und kdnnte zu einem ungewilinschten Schaltzustand innerhalb des Prozesses fiihren.
Die initiale Sperrung der Alarmfunktion ist fir die Funktionen “kLa*, “EM «, “kaFL“und “ «Err*
(Sensorbruch) nicht galtig.
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4.5 Skalieren durch Signalanlegen (Rukar)

Die Skalierungspunkte kdnnen durch dieses Verfahren einfach eingestellt werden. Die Skalierung
erfolgt durch Anlegen eines Messsignals und Eingabe des dazugehdrigen Anzeigewertes an 2
Punkten.

Die bekannten Messwerte werden iber die Parameter P {§Ek und P2SEL eingestellt. Diese
Parameter werden nur dann dargestellt, wenn die Funktion aktiviert worden ist: Aukas = YES.

Wird diese Funktion verwendet, dann werden die Parameter «akl und «HL automatisch definiert.
Diese Funktion ist nur fir analoge lineare Signale verwendbar.

4.6 Summenfunktion

Diese Funktion erméglicht die stdndige Integration des aktuellen Messwertes.

Diese wird in einem nicht-flichtigen internen Speicher gespeichert und kann tber die Auswahl der
Summenanzeige (Symbol TOT im Display) dargestellt werden.

Der Summenwert wird mit bis zu 10 Ziffern (9999999999) angezeigt. Wenn der Wert groRer als
99999 ist, dann wird der Anzeigewert in zwei sich abwechselnden Anzeigen fir die 5 letzten Ziffern
und die ersten max. 5 Ziffern aufgeteilt, wobei die Anzeigen Uber die Symbole TOT HIGH und TOT
LOW in der Anzeige markiert werden.

Der Summenwert kann Uber die Tastatur oder jedesmal beim Einschalten der Anzeige
zurlckgestellt werden.

4.7  Zeitbasis der Summierung/Integration (EbRSE)

Die standige Integration des Prozess-Wertes wird bei einem festgelegten Zeitintervall durchgefihrt,
welches in der Konfiguration definiert wird.

Die Zeitbasis kann in Sekunde, Minute, Stunde und Tag angegeben werden.

4.8 Skalierfaktor der Summierung/Integration (k9cF)
Vor dem Hinzufiigen des Wertes zur Gesamtsumme, wird der aktuelle Prozess-Wert mit dem
Skalierfaktor multipliziert.

4.9 Batch-Summierung

Diese Funktion erméglicht dem Anwender eine Aufsummierung, wenn eine vorkonfigurierte Taste
gedrickt wird.

Diese Funktion ermdglicht dem Anwender die Addition oder Subtraktion des aktuellen
Anzeigewertes vom gesamten kumulierten Wert.

4.10 Funktionstasten F1 und F2
Die Funktionstasten F1 und F2 kénnen einige unterschiedliche Funktionen ausfuhren, welche bei
der Konfiguration der Anzeige eingestellt werden.

no Die Funktionstaste hat keine spezielle Funktion.
bAdd Fihrt eine Batch-Funktion aus - Addition

bSub Fihrt eine Batch-Funktion aus - Subtraktion
rStka Ruckstellung Summenwert

d-h Anzeige Maximalwert

d-la Anzeige Minimalwert

rlah Ruckstellung Maximal- und Minimalwerte

Den F1- und F2-Tasten kénnen zwei unterschiedliche Funktionen zugeordnet werden. Die
auszufuhrende Funktion (primar oder sekundar) wird dadurch festgelegt, wie lange die
Funktionstaste gedriickt wird. Wird die Funktionstaste nicht langer als 1 Sekunde gedrickt, dann
wird die primare Funktion ausgefiihrt.

Wenn die Funktionstaste langer als 3 Sekunden gedrickt wird, dann wird die sekundare Funktion
ausgefuhrt.

Werden die F1- und F2-Taste gleichzeitig gedriickt, wird auch eine spezielle Funktion ausgefihrt.
Alle Spezialfunktionen stehen wie folgt dem Anwender zur Verfigung:




F1 1: F1-Taste, primare Funktion.
F1 2: F1-Taste, sekundéare Funktion.
F2_1: F2-Taste, primare Funktion.
F2_2: F2-Taste, sekundare Funktion.

F12 1: F1+F2-Tasten, primare Funktion.
F12 2: F1+F2-Tasten, sekundare Funktion

4.11 Summenfunktion und deren Alarme

Die Summen-Alarmfunktionen kla und EH .« ermoglichen eine Benachrichtigung des
Anwenders, wenn ein bestimmter Summenwert erreicht worden ist.

Der Minimum-Summenalarm (kL a) wird dann ausgeldst, wenn der Summenwert kleiner als der
konfigurierte Sollwert ist.

Der Maximum-Summenalarm (EHX «) wird dann ausgelést, wenn der Summenwert groRer als der
konfigurierte Sollwert ist.

Da der Summenwert einen Anzeigebereich von bis zu 99999 99999 (oder -9999 99999) erreichen
kann, gilt dies ebenso flr die Sollwerte.

Wenn der Sollwert (SP) groRer als 99999 (oder kleiner als -9999) ist, dann wird der Anzeigewert in
zwei sich abwechselnde Anzeigen fiir die 5 letzten Ziffern und die oberen max. 5 Ziffern aufgeteilt,
wobei die Anzeigen Uber die Symbole HIGH und LOW in der Anzeige markiert werden.

Der Summen-Sollwert (SP) wird mit SPAL1 und/oder SPA2 festgelegt. Diese beiden Parameter
verhalten sich abweichend von den anderen Parametern. Uber die Zuriick-Taste kann die jeweilige
Ziffer zum Einstellen ausgewahlt werden.

4.12 Alarm bei Uberlauf
Diese Alarmfunktion wird dann gesetzt, wenn der Summenwert den Wert 9999999999
Uberschreitet, welches auch der maximale Anzeigewert ist.

4.13 Maximal- und Minimalwertanzeige

Die Digitalanzeige DA9602 speichert stdndig die Hochstwerte des Eingangssignals, bzw. den
Minimal- und Maximalwert. Diese Werte kdnnen Uber das Dricken der F1- und F2-Taste
aufgerufen werden. Beachten Sie, dass in diesem Fall die Funktionstasten auf dh « und dla
programmiert sein missen.

Zum Zurlcksetzen des Minimal- und Maximalwertes und Starten eines neuen Messzyklus, missen
Sie die Funktion rLah « ausfilhren, die den F1- und F2 Tasten zugeordnet werden kann. Wird die
Digitalanzeige ausgeschaltet, werden die Werte nicht gespeichert.

4.14 Sensorversorgung
Die Digitalanzeige DA9602 stellt eine (24 VDC) Versorgung filir einen externen Sensor zur
Verfigung (Klemme 13 auf der Riickseite der Anzeige).

4.15 Schnittstelle
USB-Port (virtueller COM-Port) zum Programmieren der Digitalanzeige.

5. Installation
5.1 Mechanische Installation

Die Digitalanzeige DA9602 ist fur den Schalttafeleinbau vorgesehen. Gehen Sie bei dem
Einbau bitte in folgender Reihenfolge vor:

Bereiten Sie einen Schalttafelausschnitt mit den Abmaf3en 93,0 mm x 45,5 mm vor.
Entfernen Sie die seitlichen Befestigungsklammern von der Anzeige.

Fuhren Sie die Anzeige mit der Dichtung von vorne in den Schalttafelausschnitt ein.

Achten Sie auf den korrekten Sitz der Dichtung, um die Schutzart sicherzustellen.

Schieben Sie die Befestigungsklammern wieder auf die Anzeige und schieben diese soweit
nach vorne, bis die Anzeige fest verriegelt ist.




5.2 Elektrische Installation

Die gesamte Klemmenbelegung wird in Bild 1 dargestellt.
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Bild 1: Klemmenbelegung

Der Anschluss der Sensorik fir die Eingangssignale erfolgt gem. Bild 2 bis 4:
ﬁ TIC /50 mV
ff} 1
[ ]10 :>+ :T
A\ BB

Bild 2: Anschlussbelegung Thermoelement, Pt100 und 50 mV-Signal

A 19.11 512*—@

A LB (RE

Bild 3: Anschlussbelegung Strom (mA) und Spannung (V)

Lo

Die Digitalanzeige stellt eine Hilfsspannung von 24 VDC +/-15 % bei 50 mA zur Verfligung, die
typischerweise fir 2-Draht-Sensoren mit 4 bis 20 mA Ausgangssignal verwendet wird. Bild 4 zeigt
die Anbindung.

+[] 13
A 24Voc{_ % i
A mA + % 9

>
2 FIOS

Bild 4: Beispiel Anschlussbelegung 24 VDC Hilfsspannung

5.3 Empfehlungen fir die elektrische Installation

e  Zur Minimierung des Einflusses von elektrischen Stérungen, sollten die Leitungen fur DC-
Niederspannung sowie die Sensorleitungen nicht mit Leitungen mit hoher Spannung verlegt
werden. Ist dies nicht mdglich, so verwenden Sie geschirmte Leitungen. Generell sollten Sie
die Kabellange so kurz wie méglich halten.

o Die Leitungen der Eingangssignale sollten bei der Verlegung von den Leitungen fir den
Ausgang und Versorgungsleitungen getrennt werden, wenn mdglich durch ein geerdetes
Leitungsrohr.

o Die Versorgung der Anzeige sollte von einer stabilen Netzversorgung erfolgen.

e Es wird die Verwendung von RC-Filtern (0,1 uF in Reihe mit 100 Ohm) empfohlen, um
Stérungen von Spulen, Kontaktprellen, etc. zu dampfen.




6. Anzeige und Indikatoren

Die Frontseite der Digitalanzeige mit der Darstellung aller Elemente wird in Bild 5 dargestellt:

Anzeige

Indikatoren Tz ’ E L', ﬁ ./

Tasten Rx Tx USB TOT HIGH LOW
[ S |

P

\—» ( P F1 . F2 v <« )

M —_— S

= </
Bild 5: Frontseite

Anzeige: Zeigt den Messwert (PV) an, die Konfigurationsparameter und deren entsprechenden
Werte/Bedingungen.

Indikatoren A1 und A2: Signalisieren einen aktiven Alarm.

P-Taste: Wird verwendet, um durch die Parameter in den Mentizyklen zu schalten.

[A-Taste und [-Taste: Mit diesen Tasten kdnnen Sie die Parameterwerte entsprechend der
Pfeilrichtung verandern.

[«-Taste: Zurtickspringen zum vorher angezeigten Parameter. Beim Einstellen des Summenwert-
Alarms, andert sich die Funktion dieser Taste auf die Auswahl der zu &ndernden Ziffer.

7. Einschalten der Anzeige

Wenn die Anzeige DA9602 eingeschaltet wird, erscheint fir 3 Sekunden die Anzeige der
Firmwareversion. Danach nimmt die Anzeige die normale Betriebsfunktion auf, zeigt den Messwert
(PV) an und aktiviert die Funktion der Ausgénge.

Bevor die Digitalanzeige DA9602 fiir Ihre Anwendung betriebsbereit ist, sind einige grundlegende
Konfigurationen erforderlich, wie zum Beispiel die Anpassung des gewlinschten Anzeigewertes an
das gemessene Eingangssignal. Der Anwender muss die Funktionsweise und Wichtigkeit eines
jeden Parameters verstehen und eine gultige Betriebsart oder einen giltigen Wert fir jeden
Parameter festlegen.

Die Konfigurationsparameter sind entsprechend |hrer Funktionsweise in Ebenen gruppiert. Die 5
Parameterebenen sind wie folgt:

1 — Anzeige Parameterebene
2 — Alarm Parameterebene
3 — Eingangssignal Parameterebene
4 — Summenfunktion Parameterebene

5 — Kalibrierung Parameterebene

Die “P"-Taste ermoglicht den Zugriff auf die Ebenen und die Parameter dieser Ebenen.
Halten Sie die “P”-Taste gedriickt, springt die Anzeige alle 2 Sekunden von einer Ebene zu der
nachsten Ebene und zeigt dann den ersten Parameter von jeder Ebene:

Messwert PV>>FuR (>>EYPE>>Eak>>PRSS>>PY L.

Um auf eine bestimmte Ebene zugreifen zu kénnen, lassen Sie einfach die P-Taste los, wenn der
erste Parameter der entsprechenden Ebene angezeigt wird.

Um nacheinander alle Parameter einer Ebene anzuzeigen, driicken Sie kurz die P-Taste. Um zu
dem vorherigen Parameter zuriickzugehen, verwenden Sie die [<-Taste.

Die Anzeige schaltet immer zwischen der Kurzbezeichnung des Parameters und seinem
entsprechenden Wert hin und her. Der Parameterwert wird mit einem leichten Blinken dargestellt,
um ihn von der Kurzbezeichnung des Paramaters zu unterscheiden.

Je nach Einstellung des Programmierschutzes, erscheint nur der Parameter PRSS. Siehe Abschnitt
PASSWORTSCHUTZ (Seite 12).




8. Beschreibung der Programmierebenen

8.1

8.2

8.3

Anzeige Parameterebene
Anzeige des Messwertes (PV).
Pu Der Messwert (PV) wird in der Hauptanzeige dargestellt.
Summenwert.
34 Ist der Summenwert groRBer als 99.999, dann wird dieser in zwei
alternierende Anzeigen aufgeteilt. Die letzten 5 Stellen werden durch das
Symbol TOT LOW in der Anzeige angezeigt und die oberen Stellen (>5)
werden durch TOT HIGH markiert.
Alarm SP:
PRI Dieser Wert definiert die Aktivierung des Alarms.
SPR2 Fur die Alarmeinstellung mit der Funktion Band oder Differenz, definieren
diese Parameter die maximale akzeptierte Differenz zwischen dem Messwert
Sollwert PV und einem im Parameter RLrF  definierten Referenzwert.
Alarm Fur die Alarmfunktion «Err, wird dieser Parameter nicht verwendet.
Die Parameter werden in dieser Ebene nur dann dargestellt, wenn sie in den
Parametern 8P {E und SP2E APt w Erk “ardEn Sind.
Alarm Parameterebene
FuR { |Alarmfunktionen. Definiert fir Funktionen der Alarme gemalR den Optionen in
FuRZ | der Tabelle 2 (Seite 5).
R {rF Referenzwert der von den Alarmen bei Band oder Differenz Funktion
Alarm Referenz | yaryendet wird.
dPR { |Dezimalpunkt fir den Summenalarmwert.
dPAZ
Alarm Referenz
SPR{ |Alarm SP: Wert, der den Aktivierungspunkt des Alarmausgangs definiert. Fur
SPRZ |Alarme, die mit der Funktion Band oder Differenz programmiert worden sind,
Sgl”amr’;“ reprasentieren diese Paramater die Abweichungen.
Fir die {Err-Alarmfunktion hat dieser Parameter keine Bedeutung.
SP{Ef |Festlegung, ob die Parameter SPR { und SPRZ im normalen Betriebszyklus
SP2E |angezeigt werden kénnen.

SP aktivieren

YES: Zeigt die Parameter SPR {/SPAZ in der Anzeige Parameterebene.
Ab: Zzeigt die Parameter SPR {/SPRZ NICHT in der Anzeige Parameter-
ebene

bLA { |Startverhalten des Alarmschaltpunktes (siehe hierzu 4.5).
bLR2 | YES: Aktiviert die initiale Sperrung der Alarme.
sperren Alarm | 1} | &sst die initiale Sperrung der Alarme nicht zu.
HYR { | Alarm-Hysterese. Definiert die Differenz zwischen dem angezeigten Messwert
HYRZ2 (PV), bei dem der Alarm aktiviert wird und dem Wert, bei dem der
Hysterese des| Alarmausgang wieder deaktiviert wird.
Alarms
FLSh |Ermdglicht die Signalisierung des Vorhandenseins einer Alarmbedingung
Blinken

durch Blinken des Messwertes PV in der Anzeige.
YES: Aktiviert die Signalisierung eines Alarmzustandes durch Blinken des PV.
RB: Deaktiviert das Blinken des PV bei Alarmzustand.

Eingangssignal Parameterebene

tYPE | Typ des Eingangssignals. Auswahl des an die Anzeige angeschlossenen
Typ Typs des Sensorsignals (siehe Tabelle 1 auf Seite 4).

FLEr |Digitaler Eingangsfilter. Wird dazu verwendet, um das gemessene Signal
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Eingang obere
Grenze

Filter (PV) zu stabilisieren. Einstellbar zwischen 0 und 20. Ein Wert von 0 (Null)
bedeutet, dass der Filter ausgeschaltet ist und 20 die Verwendung des
maximalen Filters. Je gro3er der Filter ist, umso langsamer ist die Antwort auf
das gemessene Signal.

dP,ll’ﬂ ) Legt die Position des Dezimalpunkts in der Anzeige des Messwertes fest.
Dezimalpunkt
un « E | Legt die verwendete angezeigte Einheit nur bei Auswahl Temperatursensoren
Einheit fest:
of  Indikator in Celsius.
9F  Indikator in Fahrenheit.
OFFS |Parameter, der die abschliessende Feinabstimmung zu dem Messwert PV
Offset | erméglicht.
Rukosr |Aktiviert die Funktion der Skalierung des Messwertes PV durch
Auto Range | Signalanlegen.
P{SEEk Pv-Wert entsprechend dem unteren vorgegebenen (angeschlossenen)
Signalwert, wenn die Auto Range-Funktion aktiviert ist (Rukas = YES).
P2SEEL Pv-Wert entsprechend dem oberen vorgegebenen (angeschlossenen)
Signalwert, wenn die Auto Range-Funktion aktiviert ist (Rukas = YES).
Ll | Definiert den unteren Wert des Anzeigebereichs, wenn als Eingangssignal 0
Eingang | bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 50 mV, 0 bis 5 V und 0 bis 10 V verwendet wird
untere Grenze (Hukn,f — nn).
«nHL | Definiert den oberen Wert des Anzeigebereichs, wenn als Eingangssignal 0

bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 50 mV, 0 bis 5 V und 0 bis 10 V verwendet wird
(Rutars = na).

F {. ! |Definiert die Funktion, die durch die F1- und F2-Tasten ausgefiihrt werden
Fi{.2 |kann:
F2.!{ |no Keine zugeordnete Funktion
F2.2 |bAdd Ausfiihrung einer Batch-Funktion - Addition
Fi2.{ hSub Ausfiihrung einer Batch-Funktion - Subtraktion
Fid.2 rStke Ruckstellung Summenwert
d-h. Anzeige Maximalwert
d-lo Anzeige Minimalwert
ALK Ruckstellung Minimal- und Maximalwerte

Summenfunktion Parameterebene

kak | Definiert den Betriebsmodus der Anzeige.
on Summenfunktion aktiviert
ofF Summenfunktion deaktiviert
bREch Batch-Betrieb
LdPPD | Position des Dezimalpunktes in der Summenanzeige
Definiert die Position des Dezimalpunktes, wenn der Summenwert in der
Anzeige dargestellt wird.
EBASE | Definiert die Zeitbasis der Summenfunktion.
Sf“mm.e”' SEc Sekunden
unktion
Zeitbasis | fl 1n Minuten
Hour Stunden
dRY Tage
tScF | Summenfunktion Skalierfaktor.
Skilli’gr‘glftor Einstellbar von 0,1 bis 65,0.
Lacuk |Niedrigsignalunterdriickung bei der Summierfunktion.
LowCut

Legt den kleinsten angezeigten PV-Wert fest, der fir die Aufsummierung
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verwendet werden darf. Alle kleineren Werte werden nicht zur Summe
addiert.

PlUrSEt | Rickstellung beim Einschalten.
Resetbel | Definjert, ob der Summenwert beim Einschalten der Anzeige zuriickgesetzt

Einschal :
nsehalien |\ verden soll oder nicht.
YES Ruckstellung der Summenanzeige
no Keine Ruckstellung der Summenanzeige

8.5 Kalibrierung Parameterebene

Alle unterschiedlichen Signaleingangstypen werden werkseitig vor der Auslieferung kalibriert. Ist
eine Neukalibrierung erforderlich, sollte dies nur von ausgebildetem Fachpersonal durchgefiihrt
werden. Greifen Sie aus Versehen auf das Kalibriermen( zu, flihren Sie bitte keine Veranderungen
der Parameter durch. Die Werkskalibrierung/-einstellung kann Uber den Parameter rstr wieder
hergestellt werden.

PRSS |Passwort. Eingabe des Passworts fur den Zugriff. Dieser Parameter wird vor
den geschitzten Zyklen angezeigt. Siehe Abschnitt ,Passwortschutz”.

LR {.h |Kalibrierung. Aktiviert die Kalibrierung der Digitalanzeige. Ist die
Kalibrierungsfunktion deaktiviert, dann werden die entsprechenden
Folgeparameter nicht angezeigt.

TN % Kalibrierung unterer Wert. Anzeige des unteren Kalibrierwertes, der am
Eingang angelegt wird.

nHL | Kalibrierung oberer Wert. Anzeige des oberen Kalibrierwertes, der am
Eingang angelegt wird.

rSkr |Wiederherstellen. Wiederherstellen der Werkskalibrierung und Werks-
einstellung. Alle vorherigen durch den Anwender vorgenommenen
Einstellungen werden geldscht.

[J | Vergleichsstelle. Temperaturwert der Vergleichsstellenkompensation.

PRASL |Passwort Wechsel. Erméglicht die Definition eines neuen Passworts, welches
immer ungleich Null ist.

Prok | Schutz. Einstellung der Ebene des Schutzes. Siehe Tabelle 3 (Seite 13).
FrEQ |Frequenz. Frequenz des lokalen elektrischen Netzes.

8nH | Die 4 ersten Stellen der Seriennummer

Snl Die 4 letzten Stellen der Seriennummer

8.6  Passwortschutz

Die Digitalanzeige DA9602 stellt eine Schutzfunktion der Parameterkonfiguration zur Verfigung.
Der Parameter (Prak) in der Parameterebene der Kalibrierung legt die Zugriffsrechte auf die
unterschiedlichen Parameterebenen gem. nachfolgender Tabelle fest:

Schutzebenen Geschiitzte Parameterebenen

1 Nur die Parameterebene fir die
Kalibrierung ist geschitzt.

2 Die Parameterebenen fur
Summenfunktion und Kalibrierung
sind geschutzt.

3 Die Parameterebenen fur Eingang,
Summenfunktion und Kalibrierung
sind geschutzt.

4 Die Parameterebenen fir Alarme,
Eingang, Summenfunktion und
Kalibrierung sind geschuitzt.

Tabelle 3: Schutzebenen der Konfiguration
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ZUGANGS-PASSWORT

Mdchte der Anwender auf geschiitzte Parameterebenen zugreifen, dann muss ein entsprechendes
ZUGANGS-PASSWORT eingegeben werden, um Anderungen in der Konfiguration der Parameter
vornehmen zu kénnen.

Die Aufforderung PRSS ist den Parametern der geschiitzten Ebene vorgeschaltet. Wird kein
Passwort eingegeben, kdnnen die Parameter dieser Ebene nur angezeigt werden.

Das Zugangs-Passwort wird durch den Anwender in dem Parameter Passwort Wechsel (PRS.L)
innerhalb der Parameterebene “Kalibrierung” festgelegt. Die Werkseinstellung fur das Passwort
ist 1111.

SCHUTZ DES PASSWORTZUGRIFFS
Wird das Passwort funf Mal hintereinander falsch eingegeben, dann wird der Zugriff auf geschuitzte
Parameter fir 10 Minuten gesperrt.

MASTER-PASSWORT

Das Master-Passwort ist dafiir vorgesehen, um dem Anwender die Mdglichkeit einzurdumen ein
neues Passwort festzulegen, wenn das bisherige nicht mehr bekannt ist. Das Master-Passwort
lasst nur den Zugriff auf den Parameter der Passwortanderung (PRSL) zu. Nach der Festlegung
des neuen Passworts kann Uber dieses auf die geschiitzten Parameter zugegriffen und diese
modifiziert werden.

Das Master-Passwort setzt sich aus den letzten 3 Ziffern der Seriennummer der Universalanzeige
und der Addition des Wertes 9000 zusammen.

Beispiel: Besitzt die Anzeige die Seriennummer 07154321, dann ist das Master-Passwort 9 3 2 1.

Auf die Seriennummer der Anzeige kann man zugreifen, wenn die [«-Taste 5 Sekunden lang
gedriickt wird.




9. Spezifikationen

ABMESSUNGEN:
Schalttafelausschnitt
Gewicht:

VERSORGUNG:

Maximale Leistungsaufnahme:
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN:

Betriebstemperatur:
Relative Luftfeuchtigkeit:

96 mm X 48 mm x 35 mm
93,0 mm x 45,5 mm
110g

100 VAC bis 240 VAC (+10 %), 50/60 Hz
100 VDC bis 240 VDC (+10 %)
6 VA

0 °C bis 50 °C
80 % @ 30 °C

Fur Temperaturen oberhalb 30 °C, verringern Sie um 3 % pro °C
Nur fur den Innenbereich; Installation Kategorie I, Verschmutzungsgrad 2; Héhe< 2000 Meter

EINGANG:
Interne Auflésung:
Auflésung der Anzeige:
Abtastrate:
Genauigkeit:

Eingangsimpedanz:

Anschluss Pt100:

AUSGANGE:
Ausgang ALARM1:
Ausgang ALARM2:
Sensorversorgung:
GEHAUSE:
RUCKWAND:
ANSCHLUSSE:

DIE ANZEIGE NIMMT 3 SEKUNDEN NACH DEM EINSCHALTEN DER VERSOGUNG DEN

NORMALEN BETRIEB AUF.
10. Fehlermeldungen, Werkseinstellung und Kalibierung

10.1 Fehlermeldungen

Anschlussfehler oder inkorrekte Parametrisierung sind die haufigsten Fehlerursachen. Eine
abschliessende Prifung der Einstellungen/Anschlisse wird zur Vermeidung von Fehlfunktionen

empfohlen.

Zur besseren ldentifizierung von Problemen kénnen die folgenden Fehlermeldungen in der Anzeige

erscheinen:

Gemal Tabelle 1 auf Seite 4

65.535 Schritte (16 Bit)

32.000 Schritte (von -1.999 bis 30.000)
55 Messungen pro Sekunde

Thermoelemente J, K, T ,E: 0,25 % der Spanne+1 °C
Thermoelemente N, R, S ,B: 0,25 % der Spanne+3 °C
Pt100: 0,2 % der Spanne

4 bis 20 mA, 0 bis 50 mV, 0 bis 5/10 V: 0.2 % der Spanne
Pt100, T/C, 0 bis 50 mV: > 10 MQ2

0 bis5V, 0 bis 10 V: > 500 kQ2

4 bis 20 mA: 100 Q

3-Draht, (0=0.00385), mit Kompensation der Kabellange,
max. 50 Meter, Versorgungsstrom 0,170 mA.

Schliesser-Relais: 240 VAC /30 VDC/15A
Schliesser-Relais: 240 VAC/30VDC/15A
24 VVDC (15 %) / 50 mA max.

Polycarbonat (PC) UL94 V-2

ABS+PC UL94 V-0

Abnehmbare Klemmbldcke, 5 mm Abstand

MELDUNG

FEHLERBESCHREIBUNG

Offener Eingang. Kein Sensor vorhanden
oder kein Eingangssignal.

Err
Errh

Verbindungs- und/oder Konfigurationsfehler.
Bitte prifen Sie die Verdrahtung und die
Konfiguration.

Andere Fehlermeldungen weisen auf einen Hardwarefehler hin. Senden Sie in diesem Fall das

Gerét zu lhrem Lieferant ein.
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10.2 Kalibrierung und Werkseinstellung

Alle Eingange sind werkseitig kalibriert und eine Neukalibrierung sollte nur von qualifiziertem

Personal durchgefuhrt werden. Sollten Sie keine Erfahrungen mit einer Kalibrierung haben,

nehmen Sie diese nicht vor.

Die Kalibrierschritte sind wie folgt:

a) Wahlen Sie das zu kalibrierende Eingangssignal.

b)Konfigurieren Sie die untere und obere Anzeigegrenze fir die maximale Spanne des
ausgewahlten Eingangssignals.

¢) Schliessen Sie an die Eingangsklemmen eine Signalquelle an. Geben Sie nun ein Signal vor, dass
etwas grol3er ist, als die untere Anzeigegrenze.

d)Gehen Sie zu dem Parameter kL. Mit den [4- und ¥)-Tasten justieren Sie die Digitalanzeige so,
dass die Anzeige dem vorgegebenen Signal entspricht. Driicken Sie zum Speichern die [r-Taste.

e) Geben Sie nun ein Signal vor, dass nur etwas kleiner ist, als die obere Anzeigegrenze.

f) Gehen Sie zu dem Parameter «HL. Mit den [2- und [¥-Tasten justieren Sie die Digitalanzeige so,
dass die Anzeige dem vorgegebenen Signal entspricht. Driicken Sie zum Speichern die [rl-Taste.

Anmerkung: Wenn Sie die Kalibrierung der Universalanzeige mit einem Pt100-Simulator prufen, achten Sie bitte auf die
Anforderungen des Simulators hinsichtlich des minimalen Sensorstroms, welcher eventuell nicht kompatibel mit den
0.170 mA der Anzeige sein kann.

11. Notizen / Aktualisierungen
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12. Copyright

Die Inhalte dieses Dokuments sind Eigentum der Fa. Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co.
KG. Das Kopieren und die Vervielfaltigung sind ohne vorherige Genehmigung verboten. Inhalte der
vorliegenden Dokumentation beziehen sich auf das dort beschriebene Geréat

13. Haftungsausschluss

Alle technischen Inhalte innerhalb dieses Dokuments kdnnen ohne vorherige Benachrichtigung
modifiziert werden. Der Inhalt des Dokuments ist Inhalt einer wiederkehrenden Revision.

Bei Verlusten durch Feuer, Erdbeben, Eingriffe durch Dritte oder anderen Unféllen, oder bei
absichtlichem oder versehentlichem Missbrauch oder falscher Verwendung, oder Verwendung
unter unnormalen Bedingungen werden Reparaturen dem Benutzer in Rechnung gestellt.
Wachendorff Prozesstechnik ist nicht haftbar fur versehentlichen Verlust durch Verwendung oder
Nichtverwendung dieses Produkts, wie etwa Verlust von Geschaftsertragen.

Wachendorff Prozesstechnik haftet nicht fir Folgen einer sachwidrigen Verwendung.

14. Sonstige Bestimmungen und Standards

WEEE Informationen

Entsorgung von alten Elektro- und Elektronikgeraten (guiltig in der Europaischen Union und
E anderen europaischen Landern mit separatem Sammelsystem)
mmm Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt
nicht wie Hausmull behandelt werden darf. Stattdessen soll dieses Produkt zu dem geeigneten
Entsorgungspunkt zum Recyceln von Elektro- und Elektronikgeraten gebracht werden. Wird das
Produkt korrekt entsorgt, helfen Sie mit, negativen Umwelteinflissen und Gesundheitsschaden
vorzubeugen, die durch unsachgeméafe Entsorgung verursacht werden kénnten. Das Recycling
von Material wird unsere Naturressourcen erhalten. Fir nahere Informationen uber das Recyceln
dieses Produktes kontaktieren Sie bitte lhr lokales Burgerbiiro, Ilhren Hausmill Abholservice oder
das Geschaft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

15. Technischer Support

Bei technischen Fragen erreichen Sie uns unter:

T | WACHENDORFF

Prozesstechnik GmbH & Co. KG

IndustriestraRe 7 « 65366 Geisenheim

Tel.: +49 6722 9965-544

Fax: +49 6722 9965-78

E-Mail: rss@wachendorff.de

Homepage: www.wachendorff-prozesstechnik.de




