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MusterdatenExtra1 Mustermann,
 
mit diesem Newsletter informieren wir Sie über neue Produkte und
innovative Gerätefeatures.

Am liebsten sind wir aber bei Ihnen vor Ort, in einer Webkonferenz oder am
Telefon für Sie da. Sprechen Sie mit uns! Denn die besten Ideen und
Lösungen entstehen im persönlichen Dialog! 

Den direkten Draht zu uns finden Sie hier:

Ansprechpartner

Die Innovation für Ihre Produktion – einfach und universell!
Extrem kleine Bauform : Plug & Play : intuitive Bedienung

Der berührungslose optische
Sensor speedMATE

misst die Geschwindigkeiten von bewegten Bahnen und Stückgütern, um
Fertigungsanlagen zu überwachen, zu steuern und zu regeln. 
Der große Vorteil: Die Messung erfolgt berührungslos, rein optisch,
ohne mechanische Bauteile und damit schlupffrei.
In Anwendungen und mechanischen Verfahren, in denen Messräder z. B.
auf Grund empfindlicher Materialien nicht zum Einsatz kommen können, ist
der berührungslose speedMATE mit seiner hohen Messgenauigkeit der
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ideale Sensor.
Zusätzlich kann der speedMATE eine Triggerfunktion übernehmen, also
einen Start-Impuls z. B. für Kennzeichnungsgeräte ausgeben, sobald ein
zuvor definierter Inkrementwert erreicht wurde. Der speedMATE eignet sich
für fast alle Materialien und Oberflächen – selbst für spiegelnde und glatte
Glasoberflächen.

Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie unsere Website für weitere
Informationen

speedMATE

Etikettieren von Flaschen mit dem Drehgeber WDGI 58A

Die präzise Anbringung von Etiketten auf Flaschen erfordert eine sorgfältige
Überwachung der Geschwindigkeit. Insbesondere wenn das Förderband die
Flaschen während des Prozesses bewegt. Zur Sicherstellung einer
gleichmäßigen Positionierung empfiehlt sich der Einsatz des WDGI 58A.
Dieser hochmoderne Vollwellendrehgeber ermöglicht nicht nur eine
punktgenaue Platzierung der Produkte, sondern auch eine effektive
Kontrolle der Zuführgeschwindigkeit. Darüber hinaus sind verschiedene
Absolut-Schnittstellenoptionen verfügbar. Die Montage kann über eine
Kupplung erfolgen.

Features Inkrementaler Drehgeber WDGI 58A:
NEW Feature:  Verkürzte Wellenlänge 10 mm (Ø 6 mm) Option AIX

Robuster Standard - Industriedrehgeber
Durch hochwertige Elektronik bis 25000 Impulse
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Anschluss: Kabelanschluss radial oder axial,
Stecker M23 oder M12, axial oder radial
Schutzart: Gehäuse IP65, IP67, Welleneingang: IP65
Totraumfreier Radialwellendichtring
Voller Anschlussschutz bei 10 VDC bis 30 VDC
Mit Frühwarnausgang
Elektrische Schnittstellen:
TTL/RS-422, HTL/Push Pull oder SinCos 1 Vss
Optional:
-40 °C bis +85 °C
Druckausgleichsmembran
leichtlaufender Drehgeber
verkürzte Wellenlänge

Drehgeber WDGI 58A

Markieren mit dem inkrementalen Drehgeber WDGI 58E

Markierarbeiten mit Druckern in diversen Anwendungen, wie zum Beispiel
auf Kartons erfordern höchste Genauigkeit. Da die Positionierung
gleichmäßig und an der richtigen Stelle erfolgen muss, während der Karton
in Bewegung ist. Für eine lückenlose Überwachung und einfache Montage
eignen sich die inkrementalen Endhohlwellengeber WDGI 58E. Diese
können direkt auf der Antriebswelle angebracht werden und liefern
zuverlässige Messwerte. Alternativ können Vollwellengeber mithilfe einer
Kupplung montiert werden.

Features Endhohlwellendrehgeber WDGI 58E:
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Robuster Standard-Industrie-Endhohlwellendrehgeber
Durch hochwertige Elektronik bis 25000 Impulse
Anschluss: Kabelanschluss radial,
Steckeranschluss radial, M23 oder M12
Höchste mechanische und elektrische Sicherheit
Hohe Schutzart IP65, IP67, am Welleneingang IP65
Hohe Störsicherheit
Voller Anschlussschutz bei 10 VDC bis 30 VDC
Hohe Ausgabefrequenz bis zu 2 MHz
Elektrische Schnittstellen:
TTL/RS-422, HTL/Push Pull oder SinCos 1 Vss
Optional:
-40 °C bis +85 °C
Druckausgleichsmembran

Drehgeber WDGI 58E

Wenn Sie Fragen haben - Unser Vertriebsteam ist gerne für Sie da.
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.

Ihre Ansprechpartner

Viele Grüße aus dem Rheingau
Ihr

Steffen Negeli 
Leiter Produktmanagement
E-Mail: sne@wachendorff.de

Wachendorff Automation GmbH & Co. KG
Industriestr. 7
65366 Geisenheim,
Deutschland
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www.wachendorff-automation.de
sales-wa@wachendorff.de
Fon: +49 6722 9965-25

Amtsgericht Wiesbaden HRA 8377
Geschäftsführung: Robert Wachendorff
Komplementär: Wachendorff GmbH (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 20054)

Sie erhalten diese E-Mail an Max.Mustermann@beispiel.de Kunde / Interessent  der Wachendorff
Automation GmbH & Co. KG. Wenn Sie unseren Quartals-Newsletter nicht länger erhalten möchten,
dann können Sie diesen hier abbestellen: Abbestellen

Unsere Datenschutzerklärung können Sie hier einsehen: Datenschutz
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