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MusterdatenExtra1 Mustermann,
 
mit diesem Newsletter informieren wir Sie über unsere Drehgeber und
Seilzugsysteme in fahrerlosen Transportsystemen.

Am liebsten sind wir aber bei Ihnen vor Ort, in einer Webkonferenz oder am
Telefon für Sie da. Sprechen Sie mit uns! Denn die besten Ideen und
Lösungen entstehen im persönlichen Dialog! 

Den direkten Draht zu uns finden Sie hier:

Ansprechpartner

Zuverlässige Geschwindigkeitsüberwachung

Eine zuverlässige Geschwindigkeitskontrolle ist unverzichtbar für Fahrerlose
Transportfahrzeuge (FTF). Die Schutzfelder des FTF werden je nach
Geschwindigkeit erweitert. Im Falle einer Störung im Schutzfeld muss das
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FTF die Geschwindigkeit sicher reduzieren. Ein inkrementaler Drehgeber
ermöglicht eine zuverlässige Bestimmung der Geschwindigkeit. Der
Drehgeber wird direkt am Rad angebracht und die ermittelten Werte mit der
Steuerung verglichen. Mit kompakten Bauformen wie dem 36 mm
Gehäuse ist der Einbau auch in engeren Bauräumen möglich. Wachendorff
bietet zusätzlich redundante inkrementale Drehgeber an, die über ein
optisches und ein magnetisches, unabhängiges Sensorsystem verfügen. 

Features Drehgeber WDGP 58E:

Robuster Standard-Industrie-Endhohlwellendrehgeber
Hohe Auflösung bis zu 16384 Impulse
Anschluss:
Kabel (radial oder axial),
M12 Stecker (radial oder axial)
Elektrische Schnittstellen:
4,75 VDC bis 32  VDC mit TTL/RS-422 oder HTL/push pull
Hohe Schutzart IP67, am Welleneingang IP65
Hohe Störsicherheit
Voller Anschlussschutz bei 4,75  VDC bis 32 VDC
Hohe Ausgabefrequenz bis zu 1 MHz
Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C

Drehgeber WDGP58E
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Features Drehgeber WDGN 58E:

Durch hochwertige Elektronik jede beliebige Impulszahl bis 16384
über NFC konfigurierbar
HTL/TTL über NFC konfigurierbar
Schutzart IP67, am Welleneingang IP65
Hohe Ausgabefrequenz bis zu 1 MHz
Verpol- und Kurzschlussschutz bei 4,75 VDC bis 32 VDC

Drehgeber WDGN58E

Exakte Positionierung der Gabel

Die präzise Positionierung des Systems ist von entscheidender Bedeutung.
Ein Beispiel hierfür ist die genaue Bestimmung der Höhe einer Staplergabel,
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um Regale zu bedienen. Durch die Verwendung des maßgeschneiderten,
hochpräzisen Seilzugsystems SZG140 kann die Messung nahtlos in die
Schiene integriert werden. Wir bieten Seilzugeinheiten mit einer Seillänge
von bis zu 40 m. Es besteht die Möglichkeit, zwischen inkrementalen oder
absoluten Drehgebern zu wählen.

Features Seilzugsystem SZG140:

Messlängen bis 5,0 m
Kompaktes Gehäuse
Hohe Auflösung
Inkrementale und Absolute Versionen
Schnelle Montage
Hochpräzise Mechanik mit hoher Linearität

Seilzugsystem SZG140

Erfassung des Lenkwinkels eines FTF

Zum genauen Lenken des FTF ist
die präzise Erfassung des
Lenkwinkels wichtig. Hierfür wird der
Absolutwertgeber WDGA 36E
CANopen direkt auf den Lenkantrieb
montiert und kann somit den
Lenkeinschlag des Fahrzeuges
messen und überwachen. Durch die
mögliche Überwachung des
Lenkwinkel kann die Sicherheit der
Fahrzeuge erhöht werden. Zum
Erreichen der optimalen
Kompatibilität sind die Drehgeber
auch mit unterschiedlichen Absolut-
Schnittstellen erhältlich.
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Features Drehgeber WDGA 36E CANopen:

EnDra®: Wartungsfrei und
umweltschonend
CANopen, Single- und Multiturn
Kommunikationsprofil CiA 301
Geräteprofil CiA 406
Single-/Multiturn (max. 16 bit / 43 bit)
Zukunftsweisende Technologie mit 32 Bit
Prozessor
2-Farb-LED als Anzeige von
Betriebszustand und Fehlermeldung nach
CiA 303-3

Drehgeber WDGA 36E CANopen

Branchenlösungen mit Wachendorff Drehgebern und Systemen:

Mobile Arbeitsmaschinen
Windenergie
Krane
Hubrettungsfahrzeuge
Fahrerlose Transportsysteme
Industrielle Automatisierung
Schwerindustrie
Markierer & Etikettierer

Branchenlösungen

Weitere Referenzprojekte finden Sie hier.

https://www.wachendorff-automation.com/wdga36e-can
https://www.wachendorff-automation.com/wdga36e-can
https://www.wachendorff-automation.de/unternehmen/branchenloesungen/
https://www.wachendorff-automation.de/unternehmen/branchenloesungen/


Weitere Referenzprojekte

Wenn Sie Fragen haben - Unser Vertriebsteam ist gerne für Sie da.
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.

Ihre Ansprechpartner

Viele Grüße aus dem Rheingau
Ihr

Steffen Negeli 
Leiter Produktmanagement
E-Mail: sne@wachendorff.de

Wachendorff Automation GmbH & Co. KG
Industriestr. 7
65366 Geisenheim,
Deutschland
www.wachendorff-automation.de
sales-wa@wachendorff.de
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Fon: +49 6722 9965-25

Amtsgericht Wiesbaden HRA 8377
Geschäftsführung: Robert Wachendorff
Komplementär: Wachendorff GmbH (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 20054)

Sie erhalten diese E-Mail an Max.Mustermann@beispiel.de Kunde / Interessent der Wachendorff
Automation GmbH & Co. KG. Wenn Sie unseren Quartals-Newsletter nicht länger erhalten möchten,
dann können Sie diesen hier abbestellen: Abbestellen

Unsere Datenschutzerklärung können Sie hier einsehen: Datenschutz
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