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MusterdatenExtra1 Mustermann,
 
mit diesem Newsletter informieren wir Sie über unsere Drehgeber und
Längenmesssysteme in Anwendungen der Schwerindustrie.

Am liebsten sind wir aber bei Ihnen vor Ort, in einer Webkonferenz oder am
Telefon für Sie da. Sprechen Sie mit uns! Denn die besten Ideen und
Lösungen entstehen im persönlichen Dialog! 

Den direkten Draht zu uns finden Sie hier:

Ansprechpartner

Positionierung des Schaufelradbaggers mit Drehgebern

Im Eisenerzabbau ist der Schaufelradbagger von entscheidender
Bedeutung. Mit diesem Gerät kann lockeres Gestein mühelos abgetragen
werden. Ein sich kontinuierlich drehendes Rad schaufelt das lose Gestein
mithilfe großer Schaufeln auf ein Förderband, das das Gestein
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abtransportiert. Um eine präzise Positionierung des Schaufelradbaggers
über der Eisenerzlagerstätte zu ermöglichen, um den Baggerarm in
verschiedene Richtungen zu steuern, sowie seitliche Bewegungen
durchzuführen, werden Drehgeber eingesetzt. Diese Drehgeber dienen der
Erfassung von Neigung, Drehung und seitlicher Positionierung des
Baggerarms. Dadurch wird eine effiziente und präzise Arbeitsweise des
Schaufelradbaggers gewährleistet.

Features Drehgeber WDGA 58A PROFINET:

EnDra®: Wartungsfrei und umweltschonend
PROFINET-IO, Single- und Multiturn
Kompakte Bauform mit Bushaube
Single-/Multiturn (max. 16 bit/43 bit)
Zukunftsweisende Technologie
2 Farb-Duo-LED´s als Anzeige von Betriebszustand und Buszustand
sowie 2 L/A LED´s
Höchste Lagerlasten bis 220 N radial, 120 N axial
Geräteprofil: umschaltbar, Class 3, 4

Drehgeber WDGA58A PROFINET

Transport in Loren mit dem Längemesssystem LMSMA35
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In dem ferngesteuerten Minenauslösetriebwagen wird das
Längenmesssystem LMSMA35 zur Positionserfassung eingesetzt. In den
verschiedenen Rohmaterialzuführungswagen werden Drehgeber eingesetzt,
um die Geschwindigkeit des Wagens zu erfassen.
Mit den robusten Längenmesssystemen gelingt es, auch in engen
Bereichen und schmutziger Umgebung eine zuverlässige Geschwindigkeits-
und Längenmessung zu gewährleisten. Um für unterschiedliche Bereiche
einsetzbar zu sein, verfügt das Messrad über eine spezielle Oberfläche, die
jeweils für das zu messende Material geeignet ist. Mit einer einstellbaren
Vorspannung und einer patentierten Rasterung kann das Messrad
schlupffrei auf die rotierende Welle montiert werden. Der mit der Schutzart
IP67 gekapselte Drehgeber liefert genügend Impuls für eine präzise
Steuerung der Wagons.

Features Längenmesssystem LMSMA35:

Bis zu 0,02 mm/Impuls für hervorragende Messergebnisse
Für viele Oberflächen geeignet
Dämpfende Lagerung
Anpressdruck - Leicht anpassbar durch intelligente Zentraljustierung
Durch vormontierten Winkel leicht anbaubar

https://www.wachendorff-automation.de/lmsma35


Längenmesssystem LMSMA35

Präzise und kontrollierte Kippbewegung bei Kreiselkippern

Beim Schmelzen von Stahl sind hohe Temperaturen unerlässlich. Die
Heizöfen werden häufig mit Kohle betrieben, deren reibungsloser Betrieb
von entscheidender Bedeutung ist. Die hierfür benötigte Kohle wird in einem
Zug zum Stahlwerk transportiert. Um das Entladen des Schüttguts so
effizient wie möglich zu gestalten, wurde ein spezielles Kippsystem
entwickelt. Dadurch ist es möglich, Zugladungen mit Schüttgut einfach und
effizient durch Kippen zu entleeren.
Für eine präzise und kontrollierte Kippbewegung des Kohlecontainers
werden Encoder verwendet, um Geschwindigkeitsinformationen
zurückzumelden und die Positionierung zu steuern. Inkrementaldrehgeber
dienen der Geschwindigkeitskontrolle, während Absolutwertgeber für die
exakte Positionierung eingesetzt werden. Diese Technologien finden
besonders in Häfen mit hohem Transportaufkommen sowie in
Industriesektoren wie Metallurgie, Kohle- und Heizkraftwerken Anwendung.

Features Drehgeber WDGA 58B SSI:

EnDra®-Multiturntechnologie:
Wartungsfrei und umweltschonend
Kompakte und robuste
Industrieausführung
Schnittstelle: SSI
(synchron-seriell Interface)
Code: Binär oder Gray
Nullsetzbar
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Zählrichtung wechselbar
LED für Statussignalisierung
EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Drehgeber WDGA 58B SSI

Erfassung der Drehzahl in Walzwerken

In den Walzwerken erfolgt die Verarbeitung von Stahl zu flachem Stahl
durch das Durchlaufen zwischen rotierenden Walzen. Dabei wird zwischen
Warmwalzung und Kaltwalzung unterschieden. In beiden Verfahren kann
der inkrementale Hohlwellendrehgeber WDG 100I am Ende der Welle
angebracht werden, um die Drehzahl des Walzwerkmotors zu regeln.
Dadurch können die Eingangs- und Ausgangsgeschwindigkeiten der
aufeinanderfolgenden Walzen präzise aufeinander abgestimmt werden, um
einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

Features Drehgeber WDG 100I:

Robuster und extrem flacher Hohlwellengeber für den Anbau an
Leistungsmotoren
Durchgehende Hohlwelle mit max. 42 mm Bohrung
Ausgewuchteter Edelstahlklemmring für ruhigen Lauf
Isolationshülse zum Schutz der Kugellager gegen Ströme
Voller Anschlussschutz bei 10 VDC bis 30 VDC
Einfache Montage
Hohe Schutzart IP54
Bis zu 20.480 I/U
Optional: -40 °C bis +80 °C, Schutzart IP55 rundum
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Drehgeber WDG 100I

Branchenlösungen mit Wachendorff Drehgebern und Systemen:

Mobile Arbeitsmaschinen
Windenergie
Krane
Hubrettungsfahrzeuge
Fahrerlose Transportsysteme
Industrielle Automatisierung
Schwerindustrie
Markierer & Etikettierer

Branchenlösungen

Weitere Referenzprojekte finden Sie hier.
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Weitere Referenzprojekte

Wenn Sie Fragen haben - Unser Vertriebsteam ist gerne für Sie da.
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.

Ihre Ansprechpartner

Viele Grüße aus dem Rheingau
Ihr

Steffen Negeli 
Leiter Produktmanagement
E-Mail: sne@wachendorff.de

Wachendorff Automation GmbH & Co. KG
Industriestr. 7
65366 Geisenheim,
Deutschland
www.wachendorff-automation.de
sales-wa@wachendorff.de
Fon: +49 6722 9965-25

Amtsgericht Wiesbaden HRA 8377
Geschäftsführung: Robert Wachendorff
Komplementär: Wachendorff GmbH (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 20054)

Sie erhalten diese E-Mail an Max.Mustermann@beispiel.de Kunde / Interessent  der Wachendorff
Automation GmbH & Co. KG. Wenn Sie unseren Quartals-Newsletter nicht länger erhalten möchten,
dann können Sie diesen hier abbestellen: Abbestellen

Unsere Datenschutzerklärung können Sie hier einsehen: Datenschutz
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