WACHENDORFF

The Encoder Experts

Sehr geehrter Herr Mustermann,

mit diesem Newsletter informieren wir Sie Uber unsere Drehgeber in
Anwendungen der Windenergie.

Am liebsten sind wir aber bei Ihnen vor Ort, in einer Webkonferenz oder am
Telefon fur Sie da. Sprechen Sie mit uns! Denn die besten Ideen und

Losungen entstehen im personlichen Dialog!

Den direkten Draht zu uns finden Sie hier:

[ )

Steuerung der Pitch-Motoren

Damit eine Windanlage optimal geregelt werden kann muss die aktuelle
Position der Rotorblatter gemessen werden. Durch die ideale Drehung der
Rotorblatter zum Wind wird die strukturelle Belastung der
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Rotorblattmechanik reduziert. Die korrekte Einstellung der
Blattwinkelposition wird mit der Pitch-Motor-Steuerungen erzielt. Neben der
Messung direkt am Motor, muss zur BlattwinkeluUberwachung direkt am
Rotorblatt gemessen werden. Hierflr kann der SSI Absolut-Drehgeber
WDGA eingesetzt werden, der prazise und verlassliche Messungen liefert.
Der Drehgeber ist mit weiteren Absolute-Schnittstellen wie auch mit Voll-
oder Endhohlwelle verfligbar. Auch fur redundante Anwendungen bietet
Wachendorff eine passende Lésung.

Features Drehgeber WDGA 58B SSi:

» 16 Bit Single- / 43 Bit Multiturn

e EnDra®-Multiturntechnologie: Wartungsfrei und umweltschonend
e SSI mit Gray oder Binar

e Zukunftsweisende Technologie mit 32 Bit-Prozessor

e 2-Farb-LED als Anzeige von Betriebszustand

o Hochste Lagerlasten bis 220 N radial, 120 N axial

o Arbeitstemperatur: -40 °C bis +85 °C

e Schutzart: IP67 (Gehause), IP65 (Welle), IP67 rundum maglich

EnDra@ SSI/

Technologie : i Synchronous Serial Interface

Features Drehgeber WDGA 36A SSI:

» 16 Bit Single- / 43 Bit Multiturn

EnDra®-Multiturntechnologie: Wartungsfrei und umweltschonend
SSI mit Gray oder Binar

Zukunftsweisende Technologie mit 32 Bit-Prozessor

2-Farb-LED als Anzeige von Betriebszustand

Arbeitstemperatur: -40 °C bis +85 °C
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EnDra’ .. SS/

TEChnologie = Synchrenous Serial Interface

Steuerung der Azimut-Motoren

Um die maximale Windenergie abzugreifen, miussen Windrader bestmadglich
zur Windrichtung ausgerichtet werden. Azimut-Motoren sorgen fur die
Drehung der Gondel des Windrades und richten sie somit optimal aus.
Durch die Drehgeber wird eine genaue Positionierung der Gondel moglich.
Anforderungen an solche Drehgeber sind unter anderem hohe Prazession
und Robustheit. Wachendorff bietet mit der WDGA-Serie eine grol3e
Auswahl an hochwertigen Absolutwertgebern, die mit verschiedenen
Schnittstellen und Voll- oder Hohlwellenoptionen vorhanden sind. Fur
redundante Anwendungen kann die WDGE-Serie verwendet werden.

Features Drehgeber WDGA 58E CANopen:

e EnDra®: Wartungsfrei und umweltschonend

CANopen, Single- und Multiturn

Kommunikationsprofil CiA 301
Gerateprofil CiA 406
Single-/Multiturn (max. 16 bit / 43 bit)
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o Zukunftsweisende Technologie mit 32 Bit Prozessor
e 2-Farb-LED als Anzeige von Betriebszustand und Fehlermeldung
nach CiA 303-3

EnDra’ C¢ANopen

Technologie

[ Drehgeber WDGA 58E CANopen ]

Features Drehgeber WDGA 58D CANopen galv. getrennt:

e EnDra®: Wartungsfrei und umweltschonend

o CANopen, Single- und Multiturn

e Galvanische Trennung

o Kommunikationsprofil CiA 301

o Gerateprofil CiA 406

 Single-/Multiturn (max. 16 bit / 43 bit)

o Zukunftsweisende Technologie mit 32 Bit Prozessor

e 2-Farb-LED als Anzeige von Betriebszustand und Fehlermeldung
nach CiA 303-3

e Hochste Lagerlasten bis 500 N radial, 500 N axial

EnDra’ CANopen

Technologie T———

[ Drehgeber WDGA 58D CANopen galv. getrennt ]
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Branchenlésungen mit Wachendorff Drehgebern und Systemen:

» Mobile Arbeitsmaschinen é'[
e Windenergie o=e
e Krane

e Hubrettungsfahrzeuge

e Fahrerlose Transportsysteme
¢ Industrielle Automatisierung

e Schwerindustrie
. . . Y E
o Markierer & Etikettierer 0@

[ Branchenlosungen ]

Weitere Referenzprojekte finden Sie hier.

[ Weitere Referenzprojekte ]
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Wenn Sie Fragen haben - Unser Vertriebsteam ist gerne fur Sie da.
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.

( lhre Ansprechpartner j

Viele Grufte aus dem Rheingau
Ihr

Steffen Negeli
Leiter Produktmanagement
E-Mail: sne@wachendorff.de
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