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Sehr geehrter Herr Mustermann,
 
neben der Wachendorff-App WDGN bieten wir Ihnen mit dem neuen NFC
Desktop Reader ein Zubehör für alle unsere WDGN-Drehgeber, diese mit
einem windowsbasierten Desktop-PC zu konfigurieren.

NEU: NFC Desktop Reader für alle konfigurierbaren WDGN Drehgeber
 

Zur Parametrierung aller WDGN Drehgeber per PC/Notebook
Kompaktes Gerät mit NFC-Technologie 
Schnittstellen: USB 2.0 CCID (USB 1.1 / 3.0 kompatibel)
Kommunikation 12 Mbps (USB 2.0 full speed)
Kontaktlos: Unterstützte Standards ISO 14443 Part 1 to 4 /
ISO 18092 Protokoll T=CL

NFC Desktop Reader

Beliebige Impulszahl bis 16.384 I/U per NFC Desktop Reader
oder Smartphone App (NFC) konfigurierbar.

https://www.wachendorff-automation.de/
https://www.wachendorff-automation.de/nfc-desktop-reader-NFCUSBREADER/
https://www.wachendorff-automation.de/nfc-desktop-reader-NFCUSBREADER/


Die Serie von inkrementalen Drehgebern WDGN ermöglicht Ihnen die
Konfiguration jeder beliebigen Impulszahl von 1 bis 16.384 I/U über NFC.
Je nach Ausstattung, Basic oder Advanced, können weitere Parameter
eingestellt werden. Ausführliche Informationen zur Konfiguration der Basic-
oder Advanced-Ausführung erhalten Sie in unseren Videos.

Video Basic Video Advanced

Features inkrementale Drehgeber-Serie WDGN:

Durch hochwertige Elektronik jede beliebige Impulszahl bis 16.384 I/U
über NFC per Desktop Reader oder App konfigurierbar
Inkremental, magnetisch, Signalform: Rechteck
HTL/TTL und weitere Parameter über NFC konfigurierbar
Schutzart IP67, am Welleneingang IP65 oder IP67/IP69K
Hohe Ausgabefrequenz bis zu 1 MHz
Verpol- und Kurzschlussschutz bei 4,75 VDC bis 32 VDC
Steckerabgang axial oder radial

Folgende Typen der Drehgeber-Serie WDGN sind erhältlich:

Drehgeber WDGN 36A
Vollwelle

Drehgeber WDGN 36C
Vollwelle

.

https://www.wachendorff-automation.de/drehgeber-inkremental-nfc-konfigurierbar-wdgn/#c11807
https://www.wachendorff-automation.de/drehgeber-inkremental-nfc-konfigurierbar-wdgn/#c11814
https://www.wachendorff-automation.de/wdgn36a
https://www.wachendorff-automation.de/wdgn36c
https://www.wachendorff-automation.de/wdgn36a
https://www.wachendorff-automation.de/wdgn36c


Servoflansch: Ø 36 mm
Welle: Ø 6, 8 mm, 1/4"

Rundflansch: Ø 36 mm
Welle: Ø 6 mm

Drehgeber WDGN 36E
Endhohlwelle
Gehäuse: Ø 36 mm
Welle: Ø 6 mm, 1/4"

Drehgeber WDGN 36E
Endhohlwelle
Gehäuse: Ø 36 mm
Welle: Ø 12, 14, 15 mm;
Ø 8, 10 mm Reduzierhülse

.

Drehgeber WDGN 36J
Vollwelle
Servoflansch: Ø 36 mm
Schutzart IP67+IP69K
Welle: Ø 10 mm 
300 N axial/radial

Drehgeber WDGN 36K
Vollwelle
Rundflansch: Ø 36 mm
Welle: Ø 8 mm

Drehgeber WDGN 36S
Vollwelle
Schraubflansch: Ø 36 mm
Welle: Ø 6 mm

Drehgeber WDGN 58A
Vollwelle
Servoflansch: Ø 58 mm
Welle: Ø 6, 10 mm

Drehgeber WDGN 58B
Vollwelle
Klemmflansch: Ø 58 mm
Welle: Ø 6, 8, 10 mm, 3/8"

Drehgeber WDGN 58E
Endhohlwelle
Gehäuse: Ø 58 mm
Welle: Ø 12, 14, 15 mm;
Ø 6, 8, 10 mm über
Reduzierhülse

Wenn Sie Fragen haben - Unser Vertriebsteam ist gerne für Sie da.
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.

https://www.wachendorff-automation.de/wdgn36e
https://www.wachendorff-automation.de/wdgn36e-k
https://www.wachendorff-automation.de/wdgn36e
https://www.wachendorff-automation.de/wdgn36e-k
https://www.wachendorff-automation.de/wdgn36j
https://www.wachendorff-automation.de/wdgn36k
https://www.wachendorff-automation.de/wdgn36s
https://www.wachendorff-automation.de/wdgn36j
https://www.wachendorff-automation.de/wdgn36k
https://www.wachendorff-automation.de/wdgn36s
https://rapid.wachendorff-automation.de/c/241/7698273/1684/0/1443180/1/58688/bf2a9d115b.html
https://rapid.wachendorff-automation.de/c/241/7698273/1684/0/1443180/1/58689/038804b2c7.html
https://rapid.wachendorff-automation.de/c/241/7698273/1684/0/1443180/1/58690/bff816914b.html
https://www.wachendorff-automation.de/wdgn58a
https://www.wachendorff-automation.de/wdgn58b
https://www.wachendorff-automation.de/wdgn58e


Ihre Ansprechpartner

Besuchen Sie uns auf der
Automation Expo India
vom 11.08.25 - 14.08.25
in BEC, Goregaon, Mumbai
Halle 6 Stand H13,14

Besuchen Sie uns auf der IAS
Shanghai China
vom 23.9.25 - 27.09.25
im National Exhibition and
Convention Center in Shanghai

Besuchen Sie uns auf der Pack
Expo Las Vegas
vom 29.09.25 - 01.10.25
in Las Vegas, Nevada
Stand SL-10061

Wir freuen uns Sie auf unserem Messestand willkommen zu heißen!

Viele Grüße aus dem Rheingau
Ihr

Steffen Negeli 
Leiter Produktmanagement
E-Mail: sne@wachendorff.de

https://www.wachendorff-automation.de/kontakt/kontakt/
mailto:sne@wachendorff.de
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Sie erhalten diese E-Mail an marketing.wa@wachendorff.de Kunde / Interessent  der Wachendorff
Automation GmbH & Co. KG. Wenn Sie unseren Quartals-Newsletter nicht länger erhalten möchten,
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Unsere Datenschutzerklärung können Sie hier einsehen: Datenschutz
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