
Absolute Drehgeber IO-Link 
Einfach smart !

wachendorff-automation.de/io-link

Singleturn/Multiturn (16 bit / 43 bit)  

Wartungsfrei und umweltschonend

Robuste Bauweise 

Flexible Skalierung



Absolutgeber WDGA IO-Link
... Einfach smart !

Wachendorff Automation entwickelt und fertigt seit über 30 Jahren 
hochwertige Drehgeber und Systeme für den weltweiten Einsatz 
in der industriellen Automatisierung. Unsere langjährige Erfahrung 
zeigt sich an über 2.000 realisierten Kundenvarianten. Auf unsere 
Produkte erhalten Sie eine Garantie von 5 Jahren – das ist weltweit 
einzigartig!

Mit IO-Link bieten wir Ihnen eine moderne Schnittstelle zur 
intelligenten Kommunikation zwischen Sensoren, Aktoren  
und Steuerungssystemen.

IO-Link ist nach IEC 61131-9 standardisiert und ermöglicht eine 
serielle, bidirektionale Punkt-zu-Punkt-Verbindung. 
Anders als klassische Bussysteme sorgt IO-Link für eine direkte 
Kommunikation mit jedem einzelnen Device – für mehr Effizienz in 
Ihrer Anlage.

Unsere IO-Link-fähigen Drehgeber und Sensorlösungen  
lassen sich einfach über Standard-Industriekabel integrieren und  
bieten umfangreiche Diagnosefunktionen sowie die Möglichkeit zur  
automatischen Geräteparametrierung. Das spart Zeit bei der  
Inbetriebnahme und reduziert Stillstandzeiten im laufenden Betrieb.

Dank der IODD-Dateien (IO Device Description) sind unsere  
Geräte schnell identifizierbar und lassen sich nahtlos in bestehende  
Automatisierungsstrukturen einbinden.
  
IO-Link eröffnet neue Möglichkeiten für Ihre smarte  
Anwendung – wir liefern die passenden Sensoren dafür.

Technische Daten:
Typen: Klemmflansch / Synchroflansch / Servoflansch /  
Rundflansch / Endhohlwelle

Betriebsspannung/Eigenstromaufnahme:  
18 VDC bis 30 VDC: typ. 30 mA
Leistungsaufnahme: max. 0,6 W
Arbeitstemperatur: -40 °C bis +85 °C 
Hohe Lagerlasten: bis 500 N axial und radial
Schutzart: bis IP67 + IP69K

Sensordaten:
Singleturn: innovative Hallsensor-Technologie
Singleturn Auflösung: bis zu 65.536 Schritte/360° (16 Bit)
Singleturn Genauigkeit: ±0,0878° (≤ 12 Bit)
Interne Zykluszeit: 250 µs
Multiturn: Patent basierende EnDra®-Technologie ohne Batterie 
und ohne Getriebe.
Multiturn Auflösung: bis zu 43 Bit

Schnittstelle: IO-Link
Smart Sensor Profile (SSP): 
•	 2.8 Adjustable Switching Sensor, multi channel
•	 4.2.1 Measuring and Switching Sensor,  
	 high resolution, 1 channel
• 4.2.2 Measuring and Switching Sensor, high resolution,  
	 2 channel

Baudrate: COM 3; 230,4 kBit/s

•	 Farb-LED als Anzeige von Betriebszustand und Fehlermeldung
•	 Überwachung der Versorgungsspannung
•	 Nockenschalter für Position und Geschwindigkeit mit Hysterese 

Hinweis: Die Standardeinstellungen sowie kundenspezifische 
Anpassung in der Parametrierung sind mittels ISDUs einstellbar, 
z.B. Skalierung, Drehrichtung, etc.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns unter Tel. 0 67 22 / 99 65 414 an, senden Sie uns eine E-Mail an sales-wa@wachendorff.de oder 
besuchen Sie uns unter: www.wachendorff-automation.de
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