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Berührungsloses Messen von  
Geschwindigkeiten und Längen

Einstellbarer Encoderausgang  
A/B bis 120 Pulse/mm

Triggerfunktion

Schlupffrei

Messabstand:  
15 mm bis 60 mm



speedMATE
berührungsloser optischer Sensor

•	 Berührungsloses Messen von Geschwindigkeiten und Längen
•	 Einstellbarer Encoderausgang A/B bis 120 Pulse/mm 
•	 Messabstand: 15 mm bis 60 mm
•	 Triggerfunktion
•	 Plug & Play
•	 Schlupffrei
•	 Kleine Bauform

Die Innovation für Ihre Produktion – einfach und universell!
speedMate misst die Geschwindigkeiten von bewegten Bahnen 
und Stückgütern, um Fertigungsanlagen zu überwachen, zu steu-
ern und zu regeln.  

Der große Vorteil: Die Messung erfolgt berührungslos, rein 
optisch, ohne mechanische Bauteile und damit schlupffrei.  
In Anwendungen und mechanischen Verfahren, in denen Mess-
räder z. B. auf Grund empfindlicher Materialien nicht zum Einsatz 
kommen können, ist der berührungslose speedMATE mit seiner 
hohen Messgenauigkeit der ideale Sensor.

Zusätzlich kann der speedMATE eine Triggerfunktion übernehmen, 
also einen Start-Impuls z. B. für Kennzeichnungsgeräte ausgeben, 
sobald ein zuvor definierter Inkrementwert erreicht wurde. Der 
speedMATE eignet sich für fast alle Materialien und Oberflächen – 
selbst für spiegelnde und glatte Glasoberflächen.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns unter Tel. 0 67 22 / 99 65 414 an, senden Sie uns eine E-Mail an support-wa@wachendorff.de 
oder besuchen Sie uns unter: www.wachendorff-automation.de
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speedMATE

Typ: Sensor inkremental

Gehäusematerial: Aluminium

Messabstand: 15 mm bis 60 mm

Wellenlänge: 850 nm

Genauigkeit: ± 0,3 %

Abtastrate: 0,9 ms

Ausgangssignale: HTL, TTL

Geschwindigkeit: 0,5 bis 135 m/min. 2.250 mm/sec

Beschleunigung: < 8g

Versorgungsspannung: 5 VDC bis 32 VDC

Stromaufnahme: 100 mA

Arbeitstemperatur: -10 C° bis +60 °C

Schutzart: IP54, gehäuseseitig

Weitere Informationen:
www.wachendorff-automation.de /speedmate


