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Seilzugsystem SZG60 
www.wachendorff-automation.de/szg60

Wachendorff Automation
... Systeme und Drehgeber
• Komplette Systeme
• Industrierobuste Drehgeber für Ihren Anwendungsfall
• Standardprogramm und Kundenversionen
• Höchste zulässige Lasten
• 48 Stunden Eilproduktion
• Fertigung in Deutschland
• Weltweites Distributoren-Netzwerk
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Robustes Seilzugsystem SZG60

• Kugelgelagerter Drallfänger
• Edelstahl-Messseil
• Gleitlagerführung
• Schnelle Befestigungsmöglichkeit

www.wachendorff-automation.de/szg60

Messbereich [mm] 1250

Linearität [%] ±0,05 (messbereichsunabhängig)

Seilscheibenumfang [mm] 125

wählbare Auflösung [Pulse/mm] 4 / 10 / 20 
(durch 4-fach Flankenauswertung kann die Auflösung um den Faktor 4 erhöht werden)

Sensorelement Inkremental-Encoder mit optischer Code-Scheibe

Ausgangssignal A, B Puls (plus invertierte Pulse /A, /B)

Anschluss M12-Steckerausgang

Feuchte max. 90 % relativ, nicht kondensierend

Temperatur [°C] -20 °C bis +80 °C

Mechanische Kenndaten Auszugskraft, maximale Geschwindigkeit und Beschleunigung siehe „Mechanische Kenndaten“

Gewicht [g] ca. 400

Gehäuse Aluminium, eloxiert, Federgehäuse PA6

Bestellnummern 4 Pulse/mm: SZG60012500500ABR24SB8
10 Pulse/mm: SZG60012501250ABR24SB8
20 Pulse/mm: SZG60012502500ABR24SB8

Technische Daten Digitalausgang inkremental

Technische Daten Digitalausgang absolut CANopen (CAN), SSI

CANopen (CAN) SSI

Messbereich [mm] 1250

Linearität [%] ±0,05 (messbereichsunabhängig)

Seilscheibenumfang [mm] 125

Auflösung Standard [Schritte/mm] 32,77 (entspricht 0,03 mm [12 bit])

Sensorelement Multiturn-Absolut-Encoder mit magnetischer Abtastung

Anschluss M12-Steckerausgang

Feuchte max. 90 % relativ, nicht kondensierend

Temperatur [°C] -20 °C bis +85 °C

Mechanische Kenndaten Auszugskraft, maximale Geschwindigkeit und Beschleunigung siehe „Mechanische Kenndaten“

Gewicht [g] 300 bis 500, je nach Messbereich

Gehäuse Aluminium, eloxiert, Federgehäuse PA6

Bestellnummern SZG6001251218COAB00CB5 SZG6001251212SIAG01CB8

Mechanische Kenndaten

Messbereich Auszugskraft Geschwindigkeit Beschleunigung 

[mm] Fmin [N] Fmax [N] Vmax [m/s]  amax [m/s²]

1250 4,6 5,6 10 300

Zolltarifnummer:  90318020 
Herkunftsland: Deutschland
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Technische Zeichnung Digitalausgang  
inkremental

Technische Zeichnung Digitalausgang absolut  
CANopen (CAN), SSI
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• Seil nicht schnappen lassen. Das frei in den Sensor zurücklaufende Seil kann zu Verletzungen führen (Peitscheneffekt)  
und das Gerät kann beschädigt werden. Vorsicht beim Aushängen und Zurückführen des Seiles in den Sensor.

• Ziehen Sie niemals den Sensor über den spezifizierten Messbereich aus.
• Berühren Sie nicht das bewegte Seil während dem Betrieb. 
• Vermeiden Sie, das Seil über Kanten oder Ecken zu führen.  

Verwenden Sie bei Bedarf die Umlenkrolle.
• Betreiben Sie den Sensor nicht, falls sich Knicke oder Beschädigungen im Messseil befinden.  

Ein Reißen des Seiles kann zu Verletzungen oder Beschädigung des Sensors führen.
• Ölen oder fetten Sie das komplette Seilzugsystem nicht.
• Ziehen Sie das Messseil nicht schräg.
• Befestigen Sie das Messseil eingezogen am Messobjekt.
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen. Die hohe gespeicherte Energie  

der Antriebsfeder kann bei falscher Handhabung zu Verletzungen führen.
• Ein gespanntes Messseil kann im Aufenthaltsbereich  

von Bedienungspersonal zu Verletzungen führen.
• Beschädigen Sie nicht das Messseil.
• Seilzug-Wegsensoren werden eingesetzt zur Weg-und  

Verschiebungsmessung oder Positionserfassung von Bauteilen  
oder beweglichen Maschinenkomponenten.

• Der Sensor darf nur innerhalb der in den technischen Daten  
angegebenen Werte betrieben werden.

• Der Sensor ist so einzusetzen, dass bei Fehlfunktionen oder  
Totalausfall des Sensors keine Personen gefährdet oder Maschinen  
und andere materielle Güter beschädigt werden.

WARNHINWEISE

            Montage nur qualifiziertes Personal, Personal, 

            Assembly only qualified personnel, Montage pair 

            qualifié personnel, Montaggio solo personale 

            qualificato, Montaje solamente personal cualificado.

Sicherheitsmassnahmen/Safety instructions: Einsatz nur 

in Industrieumgebung und NICHT im sicherheitsrelevanten 

Bereich. Only for use in industrial environments and NOT for 

safety-relevant areas. Utilisation uniquement dans un 

environnement industriel et PAS dans un domaine lié à la 

sécurité. Utilícelo sólo en entornos industriales y NO en áreas 

relevantes para la seguridad. Utilizzare solo in ambienti 

industriali e NON in aree riguardanti la sicurezza.



SZG60   Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.      © Wachendorff Automation GmbH & Co. KG     27.02.2024    -4-

Auflösung
Max. Impulszahl 500, 1250, 2500 I/U

Mechanische Daten
Gehäuse
Flanschtyp Rundflansch
Flanschmaterial Aluminium
Flanschmaterial Rückseite Aluminium, beschichtet
Gehäusedurchmesser Ø 40 mm
Spannexzenter Teilkreis 51 mm

Welle(n)
Wellenmaterial Edelstahl
Anlaufdrehmoment ca. 0,2 Ncm bei Raumtemperatur

Wellendurchmesser Ø 6 mm
Wellenlänge L: 12 mm
Max. Wellenbelastung radial 80 N
Max. Wellenbelastung axial 50 N

Lager
Lagertyp 2 Präzisionskugellager
Lebensdauer 1 x 10'9 U bei 100 % Lagerlast

1 x 10'10 U bei 40 % Lagerlast
1 x 10'11 U bei 20 % Lagerlast

Max. Betriebsdrehzahl 12000 min'-1

Kenndaten für funktionale Sicherheit
MTTFd 200 a
Gebrauchsdauer (TM) 25 a
Lebensdauer Lager (L10h) 1 x 10'11 U bei 20 % Lagerlast und

12000 min'-1
Diagnosedeckungsgrad (DC) 0 %

Elektrische Daten
Betriebsspannung VDC 10 - 30 VDC
Betriebsstrom typ. 70 mA
Signalform rechteck
Ausgangsschaltung HTL invertiert
Kanäle AB und invertierte Signale
Ausgang Gegentakt
Belastung max. 40 mA / Kanal
Pegel mA bei 20 mA
Pegel H> H > UB - 2,5 VDC
Pegel L< L < 2,5 VDC

Ausgabefrequenz max. 200 kHz
Anschlussschutz ja
Frühwarnausgang nein

Allgemeine Daten 
Anschluss Steckerabgang M12
Schutzart (EN 60529) Gehäuse: IP65, Welleneingang: IP65

Sensorstecker (M12x1) SB, 8-polig

Anschlussbelegungen

Schaltung
GND
+UB
A
B
Frühwarnausgang
A inv.
B inv.
n. c.
Schirm

SB8
8-polig

R24
1
2
3
4
-
6
7

5, 8
-

Beschreibung
SB8 axial, 8-polig, Stecker mit Gebergehäuse leitend verbunden

Technische Daten Drehgeber inkremental
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Technische Daten Drehgeber absolut CANopen

Mechanische Daten
Gehäuse
Flanschtyp Synchroflansch
Flanschmaterial Aluminium
Flanschmaterial Rückseite Stahlgehäuse verchromt, magnetisch

schirmend
Gehäusedurchmesser Ø 36 mm

Welle(n)
Wellenmaterial Edelstahl
Anlaufdrehmoment ca. 0,3 Ncm bei Raumtemperatur

Wellendurchmesser Ø 6 mm
Wellenlänge L: 11,5 mm
Max. Wellenbelastung radial 80 N
Max. Wellenbelastung axial 50 N

Lager
Lagertyp 2 Präzisionskugellager
Lebensdauer 1,4 x 10'8 U bei 100 % Lagerlast

2 x 10'9 U bei 40 % Lagerlast
1,7 x 10'10 U bei 20 % Lagerlast

Max. Betriebsdrehzahl 12000 min'-1

Kenndaten für funktionale Sicherheit
MTTFd 1000 a
Gebrauchsdauer (TM) 20 a
Lebensdauer Lager (L10h) 1,7 x 10'10 U bei 20 % Lagerlast und

12000 min'-1
Diagnosedeckungsgrad (DC) 0 %

Elektrische Daten
Betriebsspannung/
Eigenstromaufnahme

10 VDC bis 32 VDC: typ. 50 mA

Leistungsaufnahme max. 0,5 W

Sensordaten
Singleturn Technologie innovative Hallsensor-Technologie
Singleturn Auflösung 4096 Schritte/360° (12 Bit)
Singleturn Genauigkeit < ±0,35°
Singleturn
Wiederholgenauigkeit

< ±0,20°

Interne Zykluszeit ≤ 600 µs
Multiturn Technologie Patent basierende EnDra®-

Technologie ohne Batterie und ohne
Getriebe.

Multiturn Auflösung bis zu 18 Bit

Umweltdaten
ESD (DIN EN 61000-4-2): 8 kV

Burst (DIN EN 61000-4-4): 2 kV

Gemäß EMC: DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3

Vibration:
(DIN EN 60068-2-6)

300 m/s2 (10 Hz bis 2000 Hz)

Schock:
(DIN EN 60068-2-27)

1000 m/s2 (6 ms)

Auslegung: Gemäß DIN VDE 0160

Einschaltzeit: <1,5 s

Schnittstelle
Schnittstelle: CAN
Protokoll: CANopen

Knotennummer: 1 bis 127 (default 127)

Baudrate: 10 kBaud bis 1 MBaud mit automatic
bit rate detection.

Hinweis: Die Standardeinstellungen sowie
kundenspezifische Anpassung in der
Software sind über LSS (CiA 305) und
das SDO-Protokoll veränderbar, z. B.
PDOs, Skalierung, Heartbeat, Node-
ID, Baudrate, etc.

Programmierbare CAN-
Übertragungsmodi:

Synchronmodus:  
Bei Empfang eines Synchronisations-
telegramms (SYNC) eines anderen
Busteilnehmers werden eigenständig
PDOs ausgesendet.
Asynchronmodus:  
Durch ein internes Ereignis wird eine
PDO Message ausgelöst.
(z. B. Messwertänderung, interner
Timer o. ä.)

Allgemeine Daten

Anschluss Steckerabgang M12
Schutzart (EN 60529) Gehäuse: IP65, Welleneingang: IP65

Steckerabgang, M12x1 CB5, 5-polig

Beschreibung
CB5 axial, 5-polig, Schirm mit Gebergehäuse leitend verbunden

Anschlussbelegungen
CB5

+UB 2
GND 3
CANHigh 4
CANLow 5
CANGND/
Schirm

1

- Kommunikationsprofil CiA 301
- Geräteprofil für Drehgeber CiA 406
  V3.2 calss C2
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Mechanische Daten
Gehäuse
Flanschtyp Synchroflansch
Flanschmaterial Aluminium
Flanschmaterial Rückseite Stahlgehäuse verchromt, magnetisch

schirmend
Gehäusedurchmesser Ø 36 mm

Welle(n)
Wellenmaterial Edelstahl
Anlaufdrehmoment ca. 0,3 Ncm bei Raumtemperatur

Wellendurchmesser Ø 6 mm
Wellenlänge L: 11,5 mm
Max. Wellenbelastung radial 80 N
Max. Wellenbelastung axial 50 N

Lager
Lagertyp 2 Präzisionskugellager
Lebensdauer 1,4 x 10'8 U bei 100 % Lagerlast

2 x 10'9 U bei 40 % Lagerlast
1,7 x 10'10 U bei 20 % Lagerlast

Max. Betriebsdrehzahl 12000 min'-1

Kenndaten für funktionale Sicherheit
MTTFd 1000 a
Gebrauchsdauer (TM) 20 a
Lebensdauer Lager (L10h) 1,7 x 10'10 U bei 20 % Lagerlast und

12000 min'-1
Diagnosedeckungsgrad (DC) 0 %

Elektrische Daten
Betriebsspannung/
Eigenstromaufnahme

10 VDC bis 32 VDC: typ. 50 mA

Leistungsaufnahme max. 0,5 W

Sensordaten
Singleturn Technologie innovative Hallsensor-Technologie
Singleturn Auflösung 4096 Schritte/360° (12 Bit)
Singleturn Genauigkeit < ±0,35°
Singleturn
Wiederholgenauigkeit

< ±0,20°

Interne Zykluszeit ≤ 600 µs

Multiturn Technologie Patent basierende EnDra®-Technologie 
ohne Batterie und ohne Getriebe.

Multiturn Auflösung 12 Bit.

Umweltdaten

ESD (DIN EN 61000-4-2): 8 kV
Burst (DIN EN 61000-4-4): 2 kV
Gemäß EMC: DIN EN 61000-6-2

DIN EN 61000-6-3
Vibration:
(DIN EN 60068-2-6)

50 m/s2 (10 Hz bis 2000 Hz)

Schock:
(DIN EN 60068-2-27)

1000 m/s2 (6 ms)

Auslegung: Gemäß DIN VDE 0160
Einschaltzeit: <1,5 s

Schnittstelle

Schnittstelle: SSI
Takteingang: über Optokoppler
Taktfrequenz: 100 kHz bis 500 kHz

Datenausgang: RS485/RS422 kompatibel
Ausgabecode: Gray 
SSI-Ausgabe: Winkel-/Positionswert

Einschaltzeit: <1,5 s
Konfigurations-Eingänge
Positive Zählrichtung:
(Blick auf Welle)

DIR = GND -> cw
DIR = +UB -> ccw

Nullsetzen: Setzen: Preset = +UB für 2 s
Deaktiviert: Preset = GND

LED-Verhalten:
Beim Start / Bootup: - rotes Leuchten (<2,3 s)
Fehler: - konstantes rotes Leuchten (>2,3 s)
Normaler Betriebszustand: - konstant grünes Leuchten
Keine Versorgung angelegt: - kein Leuchten

Allgemeine Daten

Anschluss Steckerabgang M12
Schutzart (EN 60529) Gehäuse: IP65, Welleneingang: IP65

Übertragungsprotokoll SSI Einfachübertragung:

Übertragungsprotokoll SSI Mehrfachübertragung:

Steckerabgang, M12x1, CB8, axial, 8-polig

Beschreibung
CB8 axial, 8-polig, Schirm mit Gebergehäuse leitend verbunden

Anschlussbelegungen
CB8

GND 1
+UB 2
SSI CLK+ 3
SSI CLK- 4
SSI DATA+ 5
SSI DATA- 6
PRESET 7
DIR 8
Schirm Gehäuse

Technische Daten Drehgeber absolut SSI
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Ansprechpartner

Tel.: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 25
Fax: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 70
E-Mail: wdg@wachendorff.de
www.wachendorff-automation.de

Wachendorff Automation GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • D-65366 Geisenheim

Für technische Fragen
(Anwendungsberatung, Anpassungsentwicklung, inkrementale Drehgeberauswahl)
wenden Sie sich bitte an:

Technische Anwendungsberatung inkrementale Drehgeber
Tel.:    +49 6722 9965131
Fax:    +49 6722 996570
E-Mail:   support-wa@wachendorff.de

Für technische Fragen
(Anwendungsberatung, Anpassungsentwicklung, absolute Drehgeberauswahl)
wenden Sie sich bitte an:

Technische Anwendungsberatung absolute Drehgeber
Tel.:    +49 6722 9965414
Fax:    +49 6722 996570
E-Mail:   support-wa@wachendorff.de

Für  kaufmännische Fragen
(Angebot, Auftrag, Lieferzeit)
wenden Sie sich bitte an:

Vertriebsinnendienst
Tel.:    +49 6722 9965242
Fax:    +49 6722 996570
E-Mail:   sales-wa@wachendorff.de

Im deutschsprachigen Ausland
wenden Sie sich bitte an:

Ihren Distributor

www.wachendorff-automation.de/distributoren


