
kurz mittel lang
0 m bis 5 m 0 m bis 10 m 0 m bis 40 m

SZG50 Pure       
line HTL, TTL (RS422 komp.)

CANopen, CANopen Lift, SAE J1939, 
SSI, RS485, IO-Link, 

EtherCAT, EtherNet/IP, 
Profinet, Universal-IE

 +/- 0,1 2,4 m 150,75 mm
glasfaserverstärkter

Kunststoff
PBT GF20

WDGI 58A-AIX
Wellen Ø 6 mm

WDGA 58A-AIX
Wellen Ø 6 mm

SZG78 Pure       
line HTL, TTL (RS422 komp.)

CANopen, CANopen Lift, SAE J1939, 
SSI, RS485, IO-Link, 

EtherCAT, EtherNet/IP, 
Profinet, Universal-IE

 +/- 0,3
+/- 0,4

3,5 m 
5,0 m

238,1 mm
238,7 mm

glasfaserverstärkter
Kunststoff
PA6 GF30

WDGI 58A-AIX
Wellen Ø 6 mm

WDGA 58A-AIX
Wellen Ø 6 mm

SZG107 Pure       
line

HTL, TTL (RS422 komp.)

CANopen, CANopen Lift, SAE J1939, 
SSI, RS485, IO-Link, 

EtherCAT, EtherNet/IP, 
Profinet, Universal-IE

 +/- 0,05 7,5 m 333,32 mm Kunststoff
PA6

WDGI 58A-AIX
Wellen Ø 6 mm

WDGA 58A-AIX
Wellen Ø 6 mm

kurz mittel lang
0 m bis 5 m 0 m bis 10 m 0 m bis 40 m

SZG60 Robust 
line HTL, TTL (RS422 komp.)

CANopen, SAE J1939,
SSI, RS485, IO-Link  +/- 0,05 1,25 m 125 mm

Aluminium,
eloxiert,

Federgehäuse:
PA6

WDGI 36A
Wellen Ø 6 mm

WDGA 36A
Wellen Ø 6 mm

SZG95 Robust 
line HTL, TTL (RS422 komp.)

CANopen, CANopen Lift, SAE J1939, 
SSI, RS485, IO-Link, 

EtherCAT, EtherNet/IP, 
Profinet, Universal-IE

 +/- 0,05 3,0 m 200 mm

Aluminium,
eloxiert,

Federgehäuse:
PA6

WDGI 58B
Wellen Ø 10 mm

WDGA 58B
Wellen Ø 10 mm

SZG140 Robust 
line HTL, TTL (RS422 komp.)

CANopen, CANopen Lift, SAE J1939, 
SSI, RS485, IO-Link, 

EtherCAT, EtherNet/IP, 
Profinet, Universal-IE

 +/- 0,05 5,0 m 317,68 mm

Aluminium,
eloxiert,

Federgehäuse:
PA6

WDGI 58B
Wellen Ø 10 mm

WDGA 58B
Wellen Ø 10 mm

SZG165 Robust 
line HTL, TTL (RS422 komp.)

CANopen, CANopen Lift, SAE J1939, 
SSI, RS485, IO-Link, 

EtherCAT, EtherNet/IP, 
Profinet, Universal-IE

 +/- 0,05
8,0 m 

10,0 m
20,0 m
40,0 m

357,14 mm (8 m)
333,33 mm

Aluminium,
eloxiert,

Federgehäuse:
PA6

WDGI 58B
Wellen Ø 10 mm

WDGA 58B
Wellen Ø 10 mm

Übersicht Seilzugsysteme
verfügbare Ausgangssignale Messbereich Drehgeber-TypSeilzug-      

system Typ inkremental absolut mittlerer Weg/U
Linearität  
max. [%] inkremental absolutGehäuse

Seilzug-      
system Typ

verfügbare Ausgangssignale Linearität 
max. [%]

Messbereich
Gehäuse

Drehgeber-Typ

inkremental absolut inkremental absolut
Seilscheiben-

umfang


